一、主机参数要求:
1、主机成分为304不锈钢或耐腐蚀性更高的材质。
2、主机具备不锈钢万向脚轮、带刹车装置、轮子材质为强化纤化玻璃尼龙或更坚固耐用的材质。
3、具备独立式温湿度传感器和风速传感器安装于总排风管道内。
4、▲设置过滤器前后压差监测，根据堵塞情况提醒更新高效过滤器，而非通过计时方式定期更换，进风和出风均需经过检漏测试，过滤效率≥99.995%，换气次数(次/h):20~80(可调)。
5、▲主机界面系统具备≥8英寸触摸屏控制，具有正负压运行模式自动切换功能;具备数字通信功能，具有温湿度超差报警功能及压差超差等报警功能。
6、主机具备远程监控管理系统。
7、▲验收之前提供一次现场测试笼盒校准服务，实测笼盒内的压力值和风速流量值。
二、笼架参数要求:
1、▲笼架具备模块化组合，单元笼架可自由组成单面架或双面架，单面笼架笼位数≥80个，要求方便拆解移动清洗。
2、笼架主体成分为304不锈钢或耐腐蚀性更高的材质，无需工具即可拆卸清洗，可高压灭菌，具备刹车脚轮，具备底部防碰功能。
3、▲笼架的每个位置带坐标标识，笼盒从笼架取出和入位时无须另外的手动装置操作，笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示。
4、气管与笼盒连接具备硅胶气嘴连接，气嘴与气管具备旋转式卡槽连接。
三、笼盒参数要求:
1、▲每个笼盒独立配有外置式饮水瓶位置，具备316不锈钢饮水管。
2、笼盒送风方式:笼架的进排气嘴阀的分管道分布具备竖直设计。
3、▲笼盒具备全新PPSU聚亚苯基砜树脂或以上材料，可高压灭菌。
4、笼盒进出口阀门:进出口阀为非侵入式结构，当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染，具备扇形散流通道，降低笼盒内气流速度。
5、笼盖密封:笼盒具备侧密封结构，胶条安装于盒底侧边。
6、生命窗:笼盒顶部设有生命窗，笼盒与外界之间有孔径≤0.2微米的微生物滤膜，滤膜对细菌和病毒过滤效率≥99.99%，滤膜可水洗或高温灭菌;
7、▲搭扣:笼盒具备一体式搭扣结构，搭扣与盒底注塑一体成型。
8、▲标签具备水平翻起的双标签，可对复杂动物实验情况进行详细记录，标签牌记录
卡具备上下抽插方式。
9、水瓶导入:外置式饮水瓶，笼盖上水瓶置放槽为水滴状自动滑落水瓶凹槽。
10、▲断电保护功能:笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥72小时。
四、配置清单:
1、IVC主机	2台	
2、IVC笼架(每套≥80个笼盒)	8套	
3、周转笼盒(包括笼盖、笼底、食槽、水瓶、标签)≥150个
4、设备资料	1套	
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